




Serie RF5/... Coppia frenante daNm 21÷130

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE

Coppia statica daNm

Min. pressione apertura bar

Max. pressione di apertura bar

Capacità minima d'olio per l'apertura del freno cm
3

La coppia statica è considerata con all'interno del freno Ø bar.

5/21 5/29 5/43 5/65 5/85 5/110 5/130

18 ÷ 23 28 ÷ 33 42 ÷ 46 61 ÷ 70 83 ÷ 92 108 ÷ 118 126 ÷ 136

4 ÷ 5 6 ÷ 7 9 ÷ 10 13 ÷ 15 18 ÷ 20 23 ÷ 25 27 ÷ 31

300

13 ÷ 15

DG - RF/313 0,25 0,35 26

DG - RF/314 0,20 0,30 24

DG - RF/315 0,20 0,30 25

DG - RF/316 0,25 0,35 29

VISCOSITÀ
ISO VG 32

2,8 ÷ 3,2°E 50°C

TIPO

Orizzontale Verticale

Massa

daN

QUANTITÀ OLIO lt.

MANUTENZIONE

Consigliamo di effettuare il primo cambio di lubrificante dopo le prime 50-60 ore di funzionamento, e in seguito
ogni 500-1500 ore, a seconda delle condizioni di lavoro del freno.

Durante il cambio dell'olio, è necessario pulire i tappi magnetici.
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